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INTRODUCCION!

Estimado (a) Cliente,

La Ateei agradece la confianza depositada en la escolla de sus productos y con grande satisfacion
fornece el Anunciador de Alarmas ME3011b, integrante de la consagrada familia de anunciadores
Ateei.

Esto manual contiene todas las informaciones necesarias para la conexion y energizacion del
anunciador, bien como las instrucciones para la configuracion del mismo.

La Ateei espera que este manual pueda ayudarlo a explorar todo el potencial del nuevo anunciador
ME3011h

Después de verlo, si embargo persistir alguna duda sobre el funcionamiento del equipo, siéntese a
voluntad para en los contactar, pues disponnos de una equipe técnica siempre a su disposicién, para
cualquier esclarecimiento complementar.

Los contactos pueden ser realizados por ele-mail Ateei@Ateei.com.br; por el sitio www.Ateei.con.br;
o por el teléfono +55 41 3291 1600.

Importante:

Para agilizar su consulta, tenga siempre en manos el nimero de serie y la version de firmware, pues
estés datos son la llave para los esclarecimientos necesarios encaso de duda, o de asistencia
técnica.

GARANTIA

Los equipos de fabricacién y proveimiento Ateei son garantidos contra todo y cualquier defecto de
proyecto y fabricacion, cuando sometidos la manipulacion y utilizacibn normal conforme sus
caracteristicas técnicas, por el tiempo de 12 (doce) meses a partir de su instalacion o de 18
(dieciocho) meses contados de lafecha de entrega (prevaleciendo lo que vencer primero).

Durante el periodo de garantia, la Ateei substituirhd o corregird, sin carga para el cliente, todas las
partes del equipo que vengan a operar fuera de la especificacion técnica. En otras palabras, la
nuestra garantia cobre materiales y mano de obra para sanar eventuales defectos elegibles para
serlos cubiertos por el nuestro termo de garantia.

Estas operaciones seran realizadas en nuestra sede en Itapecericada Serra, Sdo Paulo, para donde
los equipos deberan ser enviados. Para eentuales consultas que forzosamente deben ser realizados
en campo, la Ateei repasara los costos decurrentes de traslado, hospedaje y refecciones, acrecidos
de una margen administrativa, conforme comprobantes.

En caso de dudas sobre la utilizacion de los equipos en transcurso de la garantia y sus hechos, por
favor contacte nuestros departamentos comercial y técnico.
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CUIDADOS

Todo anunciador posee un embalaje apropiada para el transporte aéreo o por vias vehiculares Al
recibir el equipo, es necesario efectuar una inspeccion visual para verificar si hube algin dafio
durante el transporte. Constatandose €l dafio, es necesario avisar inmediatamente el sector de
recibimiento de su empresa, que debera notificar a su aseguradora y a la Ateei para que las partes
interesadas puedan adoptar las medidas necesarias para el reparo y el resarcimiento de eventuales
dispendios.

La Utilizacién incorrecta y la manipulacion errénea de los equipos no son cubiertas por la garantia
general Ateei. Por tanto, es imprescindible que el cliente, antes de ejecutar la instalacion y
energizacion del equipo tome algunos cuidados, a seguir recomendados:

*— Evitar impactos mecéanicoso caidas del equipo que promuevan deformaciones de la moldura
o la quiebra de los bornes traseros.

*— Evitar que el agua u otros liquidos escojan para dentro del anunciador, provocando curto-
circuito en los componentes internos y, por consecuencia, la quema inmediata del equipo o
defectos intermitentes en el futuro.

*— Evitar que objetos extrafios penetren en el anunciador o por los orificios de ventilacion;
Asi siendo, toda vez que haber necesidad de efectuar algin trabajo que tenga agujerea o
desgaste en la lamina del panel donde el anunciador estuviere instalado, debe proteger el
equipo con papel, plastico u otro material para que las limaras no penetren en el
anunciador, provocando mal funcionamiento del mismo.

*— Verificar los niveles de tension y la correcta identificacién de los cabos antes de ejecutar la
conexion del equipo. Una conexién equivocada puede provocar un curto-circuito y dafiificar
el equipo de manera irreparable.

+ Los visores frontales pueden ser removidos con el auxilio de un estilete, que debe ser
introducido entre dos visores, cuidadosamente, forzando la retirada del médulo deseado.
Esta operacién debe ser efectuada con cautela y paciencia que evitarandafios en el frontal
del mddulo, o en las presillas de la grade de fijacion de los visores.

+ La limpieza del frontal del anunciador puede ser realizada con un pafio suave, levemente
humedecido con un detergente neutro. El equipo no debe ser sometido a jatos directos de
liguidos y todo cuidado debe ser tomado para que estos no penetren en su interior.
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIEN

Anunciadores de alarma tienen como principal funcién, sefializar correctamente estados criticos de
instalaciones, preservando la integridad de las mismas.

Ellos poseen sefialessonorasy visuales de alarmas en una forma patronada.

Recomendase, engeneral, realizar la conexién directa de sefiales eléctricos dealarma del campo con
el anunciador, evitandose su pasaje por sistemas digitales de automocion y de controle. Asi, obtenle
un nivel de seguridad operacional adecuado.

El tamafio maximo de cabos estd definido de acuerdo con la tensién de campo. Estés valores
maximos pueden ser reducidos en area con fuertes campos electromagnéticos, como en callasa cielo
abierto en sube estaciones. También es de suma importancia que los cabos sean alocados en callas
portando cabos con tensiones homogéneas. La locacion de cabos de alta y baja tension en la misma
calla puede causar disfunciones serias en el anunciadorcémo falla de hardware.

Asi siendo, el anunciador ME3011b incorpora todos los beneficios de un sistema microprocesador,
como configuracion de las principales funciones del anunciador a través del teclado frontal, o sin
embargo via software de configuracion, disponible en la direccién www. Ateei.con.br, donde el cliente
podra bajarlo.

De esta forma, el anunciador presenta todas las funciones convencionales de anunciacién de
alarmas aliadas a las nuevas y avanzadas funcionesde comunicacién en red local, de registro de
eventos, entre otras.

Estas funciones seran descrias detalladamente en el recurrir de este manual.
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171 Fuentes de Alimentacién
1.1 Fuente PS05

1.2 Fuente PS06 (Opcional)

1.3 Funcion EspecialPSFD
1.4 Nota:

2 - Entradas
Entradas de alarma
Aislacion
2.1 Tensionesde entrada
Corriente de entrada
Filtro de Entrada

Botonera externa

Aislacion
2.2
Funciones
Sincronismo con GPSy/o Pulso
2.3
Aislacion
3 - Salidas
3.1 Reks

3.2 Indicacién Sonora

3.3  Relés repetidores(Opcional)

Relés repetidores parael
3.4  detector de falla de tension
PSFD (Opcional)

Nota:

4 - Interfaces

4.2  Comunicacion RS232C (Padrdn

4.3 ComunicacionRS485(Opcional)

teel

DATOS TECNICO

24 Vcec® 20%

Entrada: 19 la 264 Vccy / 0 90 la 264 Vca

Salida de tension auxiliar: 24vcc/ 0,75A

Detector de falla de tensién de alimentacion para Vccy/o Vca
Todas las fuentes son integradas al anunciador

4 a 252

Acopladores 6pticos

24, 48, 60, 110, 125 Vcc® 20%; 110, 127, 220 Vca°® 20%
Fije tabla en la Pag. 35

Menor valor =5 ms, programable en pasosde 2.5 ms
24vce

Acopladores 6pticos

Quitacion Sonora (QS), Quitacién Luminosa (QL), Reset (RE), Teste
Luminoso/Teste Funcional (TL/TH, Modo desasistido Sleep Mode (SLM),
Teclado desligado(PB OFF)

24vce

Acopladores 6pticos

3 contactos libres de potencial, libremente programables para varias
funciones como por ej.: sirena externa, falla de tension, grupos de alarma,
libre signal, watchdog etc.

90 dB/ 10 cm, 4 kHz

1 contacto libre de potencial para cada punto de entrada en grupos de 4 o
8 entradas dependientes de la formacién, con raiz comdn.
Nota: Tensionesarriba de 125 Vcc o Vcano admiten relés repetidores

1 contacto libre de potencial para cada PSFD

La capacidad de contacto para todos los relés es de 5A / 24vcc para carga
resistiva. Maxima switching voltage: 125Vcd 250 Vca

RS232C bidireccional

Baud rate: 9600,n,8,1

Protocolo: ME 3011 (propietario)

Conector RI117 4 pines

Comunicacionserial bidireccional (configurable)
Baud rate: 100 la 19200
Paridad par, impar o sin
Bits de parada: 1 02

Conector Borne
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4.4

Comunicacién Ethernet
(Opcional)

Comunicacioén Serial (Opcional)
Hasta 3 puertas.

57 Registro de eventos (Op cional )

51
5.2

Eventos
Resolucién

6 - Visualizaciones

6.1

6.2

6.3

77 General
7.1

7.2

7.3

7.5

7.5

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Indicacién Luminosa
Back light

Ultra Bright Back light (opcional)

Soquete Back Light (Opcional)

Soquete Back Light Ultra Bright
(Opcional)

Led

Opciones Especial
Frecuenciade pulso

Ventanas
Dimension
Back light
Led

Secuenciasde Alarma

Medio ambiente

Clasede proteccion

Aislacion

Compatibilidad Magnética

ESD

teel

DATOS TECNICO

10/100 Base T - Full o half duplex (automatico)

Protocolo: DNP3, IEC 60870-5-104, (IEC 61850 y otros por consulta)
Conector: RJ4571 8 pines

Apenas para formaciones de 1 y 2 columnas

Comunicacid serial via interface TTL

Baud rate: 115200

Protocolos: Modbus RTU, DNP3, IEC 608765-101 (otros por consulta)
Conector: DB9

1000, con carimbo de tiempo
1 ms, amuestras de +2,5ms

Disponibles en: rojo, amarillo, verde, azul y blanco

Disponibles en: rojo, amarillo, verde, azul y blanco

Disponibles en: rojo, amarillo, verde, azul y blanco, en soquetes
que permiten el cambio en campo

Disponibles en: rojo, amarillo, verde, azul y blanco, en soquetes
que permiten el cambio en campo

Led aparente de 5 mm en rojo, amarillo y verde
Mas de un color de visualizacionespor anunciador
Rapido: aproximadamente 1.2 Hz

Lento: aproximadamente 0.4 Hz

24 x 48 mm
Médulos translicidos en el color blanco

Mddulos en policarbonato en el color gris RAL7032

ISA 1, 1A, 1B, 2A, 2C, 4A, 4AR;otras con consulta
Temperatura de operacion: 0 la 55°C
Temperatura de almacenaje: -20 la 80°C
Humedad relativa: 0 para 95 %, sin condensacion
Frontal: IP41

Caja P30

3 kV, 60Hz, 1 min. conforme IEC60950-1
Inmunidad: DIN EN 61000-6-2

Emision DIN EN 61000-6-4

DIN EN 61000-4-2

Inmunidad a campos electromagnéticos DIN EN 61000-4-3

Inmunidad la frecuencias RF
Burst

Surge

Interrupciones de alimentacion
Terminales

Tropicalizacion

DIN EN 61000-4-6

DIN EN 61000-4-4

DIN EN 61000-4-5

DIN EN 610004-11

Borne conector (removible para cabos de hasta 2.5 mm?2)
Opcidn especial
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MODULARIDAD Y FORMACIO]

Las configuraciones minimas posibles para el anunciador ME3011b son los modulos centrales con 4 puntos de alarma
con dimensién 2V x 4H y 4V x 2H. (Fije la porcion sombreada en el canto derecho de la figura abajo)

En estos médulos centrales pueden ser adicionados modulos de expansion con 4 o 8 puntos de alarma cada, siempre
en la formacién modular 2V x 2H o 2V x 4H. Asi, las formaciones subsecuentesserén de 8, 12, 16, 20, 24, 28 puntos
de alarmay asi por adelante, hasta en el maximo 252 puntos.

La modularidad posible sera conforme la figura abajo.
Numero de Puntos en la Horizontal (h)

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Numero de Modulos en la Vertical (v)

T4V X 4H
=188P

AV X AH
=92P.

24V x 2H

TAVX 4H
=172P

XA
=84P

22V x 2H

1AV x4H
=236P

14Vx4H
=156P

20V x 4H
=76P

20V x 2H

TAVX 4H
=212P

TAVX 4H
=140P.

TBV X AH
=68P

18V x 2H

16V X I6H
=252P

14Vx4H
=188P

T4V X 4H
=124p

T6V X 4H
=60P

16V x 2H

TAVX I6H
=220P.

TAVX 4H
=164P

TAVX 4H
=108P

TAVX AH
=52P

14V x 2H

T2V X I6H
=188P

T2V X 4H
=140P

T2V X 4H
=92P

T2V X aH
=44P

12V x 2H

TOV X T6H
=156P

T0VX4H
=116P

T0VX4H
=76P

T0VX4H
=36P

10V x 2H

BV X I6H
=124P

BVX4H =
92p

BVX4H =
60P

BVXAH =
28P

8V x 2H

BV X I6H

BVX4H =

GV X4H =

BVXAH =
24P

BVXAH =
20P

6V x 2H

VX T6H
=60P

VX AH

AVXAH
=44p

VX AH

=36P

AVXAH

VX AH
=12p

4V x 2H

2Vx16H
=28P

VXA
= 24P

2V X 4H
=20P

XA
= 16P

2V X 4H
=12P

VXA
=4p

CM-01

Numero de Pontos en la Vertical (v)

VX ZH
=4p

CM-04

P NWNOUOO N ®©©

4 3,5 3 2,5 2 i1 1 0,5

XaH ra
v FORMACION
cM-03 MINIMA

Numero de Modulos en la Horizontal

Formacionesposibles

g‘;}?:s Formagéo g;h?; Formacéo F’:‘(;'n?:S Formacéo g‘;}?:s Formacéo g‘;h?; Formacéo
4 4v x 2h 24 14v x 2h 52 14v x 4h 84 22v x 4h 164 14v x 12h
2v X 4h 2v X 14h 4v x 14h 24v X 4h 172 22v x 8h
2v x 6h 16v x 2h 10v x 6h 12v x 8h 24v x 8h
g 6v x 2h 28 8v x 4h <9 6v x 10h 2 8v x 12h 188 16v x 12h
8v x 2h 4v x 8h 16v x 4h 6v x 16h 12v x 16 h
12 4v x 4h 2v x 16h 60 8v x 8h 108 14v x 8h 212 18v x 12h
2v X 8h 18v x 2h 4v x 16h 116 10v x 12h 220 14v x 16h
16 10v x 2h £ 6v x 6h 68 18v x 4h 124 16v x 8h 236 20v x 12h
2v x 10h 20v x 2h 6v x 12h 8v x 16h 252 16v x 16h
12v x 2h 36 10v x 4h 20v x 4h 18v x 8h
6v x 4h 4v x 10h 7 10v x 8h 140 12v x 12h
el 4v x 6h 40 22v x 2h 20v x 8h
2v x 12h 24v x 2h 10 10v x 16 h
12v x 4h
44 8v x 6h
6v x 8h
4v x 12h
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1248
42.3
—
o)
=
-
+
..;'_
i ¢ o}
= @ra Q
ME 3011
o ;
- i [ [E] [
Kl = =
[ B
| H*48+24,5 |
I 1
(hx48 + 17)mm
Recorte en el panel:
£
£
S
+
&
g
Tabela de furacéo do painel [altura (v) x largura (h)] mm ‘
h (x) |
Poos|| 2 || a4 || e || 8 || 10 |[ 122 || 14 || 1 |
2 65 x 209 65 x 401 65 x 593(] 65 x 689([ 65 x 785
4 113 x 113|[ 113 x 209|| 113 x 305(| 113 x 401|[113 x 497|113 x 593(| 113 x 689|113 x 785
6 161 x 113|161 x 209|161 x 305(| 161 x 401||161 x 497(| 161 x 593 161 x 785
8 209 x 113]| 209 x 209]|209 x 305|| 209 x 401 209 x 593 209 x 785
10 257 x 113|257 x 209|257 x 305]|| 257 x 401 257 x 593 257 x 785
Vv 12 305 x 113|| 305 x 209 305 x 401 305 x 593 305 x 785
) 14 353 x 113]|| 353 x 209 353 x 401 353 x 593 353 x 785
16 401 x 113|[ 401 x 209 401 x 401 401 x 593 401 x 785
18 449 x 113|449 x 209 449 x 401 449 x 593
20 497 x 113|497 x 209 497 x 401 497 x 593
22 545 x 113([ 545 x 209 545 x 401 545 x 593
24 593 x 113|| 593 x 209 593 x 401
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MONTAE EN EPANEL

CadaME3011tes fornecido con una determinada cuantidad de fijadores de acuerdo con el tamafio del anunciador.

17 Localicelos fijadores en el embalaje

27 Incluya el anunciador en la agujerea del panel

31 Incluya los fijadores en la moldura, seleccionandola posicién que propicie la mejor fijacion
47 Atornille los fijadores levemente contra el panel.

Fixador
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IDENTIFICACION DEL PRODU(

Etiqueta de Identificacion

Code:

FW:

Power Supply:19-264Vdc 90 -264Vac ( 125Vdc/220Vac)

www.ateei.com.br c G

ateei

Alarm Annunciator

004424D11612000 serial #:  07/b1001
A.XX.X Field: 24 Vdc

Industria Brasileira / Made In Brazil / Hecho in Brazil

11

1.2

13

14

15

Cadigo
Cadigo del producto con 15 digitos

Serial#
NUmero de serie del producto AA/ b9999 , donde AAes el afio y 9999 es un nimero secuencial

FW:
Identifica la versién de Firmware del anunciador

Power Supply:

Tensionesde Alimentacion

Padron:
19-264vdc /90 -264vac

Conel detector de falla de tension PSFD son especificadaslas tensiones que serdn super visionadasy solicitadas

en la encomienda del producto.
Ejemplo con las tensiones especificadas de125vccy 220vca

19-264vdc /90 -264vac ( 125vdc / 220vac )
Indica que la fuente es universal, y las tensiones super visionadas para indicar falla son:
125vccey 220VCAson los valores que aparecen entre paréntesis.

Field:

Indica la tension de campo del anunciador.
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El Generador de Codigos para el ME3011bpuede solicitado o email:

ateei@ateei.com.br (Me3011b Code Generator)
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CODIEICACION DEL PﬁODU}

Codificacio ME3011b

Codigo:

b |

Nr. de Pontos Formagao

L L D . . . . D DR D DO . . . B
o0oo0os8 42 P A1O0300 0O0DO0

Anunciador de Alarmes ME3Z011b BL - 8 Pontos de Alarme - 4¥ 2 2H:
Fonte 24 ¥dc [padrao), S0Q BL ¥M, 24 ¥dc [padrac] Campo .

— ==mauell

Moeda

[

Idioma

I Partuguész [ ¥
I Diemaiz Clienteq : b

P 1 1 11

Indicacio Luminosa

I o0 : | O04P - 4%« 2H

Fonte de Alimentagao:

l= | [soaetvm (=]
|

Interface

Quantidade de ME3011b = PC(s)

Tensao de Campo  Relés repetidores [RRO)

[24vdetpadrio) (7] [somipadria) (¥
|

b

Protocolo R5485 Gravagao Linhas por ponto

I 24 Wde [padria]

[1] I RE232C [padria]

t] I sem [padrie]

Dl & &

wesors [ T)

Manuais impressos:

M‘ID_E & Faof MESOIS ca.lﬁJD_E

r
: Doteepic das Tonsfes de Amentagic fE5EH) Sagidncia FEA Fropiealizagics :
I I sem OE [padric] [:] I sem [padric] t] I sem [padric] t] I 124 2C ! [M] [standard) [:] I zem [padric) [:] I
b ]
I ) I
I ECoras dos §Es Merta™ I
: ﬂln A n E‘n FEr= M ae Poafos Heacorfe pamel = I3 Hifmm :
I S s sngueal I
Z2- Itens separados no Pedido de vendas [P¥) == e .
Cabo GQuant. Kit ASK Quant. | Software FQuant. Nr. de Pontos Clients Hardkey |
zem caba E] ITB 1 sem [:] I il [:] I nda e aplica [:] I zkand alane [:] I il [l] 1
bl

|
_______________________ 1

= Foof MESOFF HEJI:I_E & FToof MESOf & mID_E

[ e
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INSCRIPCION EN EI ws]

17 Grabaci 6n en bajo relevo
1.1 1 Visor Back Light
LB 24 x 487 ColorBlancaTransllcida - Cédigo: 821001022448M1

Altura de la Fuente =3 mm  NUmero maximo de caracteres por linea=19 Numero maximo de lineas= 4

e - —t
Ot
ABCDEFGHJKLMNOPRSTU 1 ABCDEFGHJKLMNOPRSTU |1
23 ABCDEFGHJKLM 23
5 _5 o ABCDEFGHJIKLM -
ABCDEFGH : _6
- T
1 FEGH — | ABCDEFGH
} a7 } } 47 }
‘ 48 48

*Para mejor visualizacion es recomiéndese el uso de 03 lineas para el enunciado.

1.2 7 Visor LED
MK 24 x 48 - Color RAL 7032- Cédigo: 822000102448M1

Altura de la Fuente=3 mm  NUmero maximo de caracteres por linea=15 Numero maximo de lineas=4

I 1
- 6
ABCE:CFSE';EEMNOP s . ABCDEFGHIKLMNOP |~

235 5 T
24 .ABCDEFGHJKLMNOP s 24 ®  secoereH e
ABCDEFGH — ABCDEFGHJKLMNOP |

== -t
| 475 | 47.5 }
48 48

*Para mejor visualizacion recomiéndese el usode 03 lineas para la inscripciéon .
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SECUENCIAS DE SENALIZAG

El anunciador ME3011B puede ser configurado para hasta 16 secuencias de sefializacion de las cuales las mas
importantes son las siguientes, segundo las Normas:

ISA-RP 18.1/ (ISA-518. 1):

ISAY (A), ISA-1A (A-5), ISA-1B/ (A-4), ISA-2AI(R-8), ISA-2CIM), ISA-4N (F1A) ISA-4AR (FIM) etc.

Otras secuencias , con consulta.

SEQUENCIA DE ALARME

QUITACAO RETORNO| REJ SSSELA QUITACAO
REF ISA| ALARME| NORMAL | ANORMAL| AO ANTES DA RESET
SONORA | LUMINOSA NORMAL | o racio| SONORA | LUMINOSA
Luminoso| (@) o Lt (@) ® o G ®
ISA 1
Sonoro o = O o [ [ o -
Luminoso ® © © ® © © ®
ISA 1A
Sonoro =z (S == =z = e =z ==
wminosol, @ | & | o | 0 | ® | @
ISA 1B
Sonoro i) W< ) = =g )
. R R L R R L
N ® L L © o o O L ®
Sonoro | Y | Wwwl | D | DWW | W | Wl | Do | DO =
ISA 2¢ | -uminoso O e L © © O e (@) ®
GO sonoro | W | Wl | W | D | W | WWd | D@ | D | Ow
SEQUENCIA DE SINAL PRIMARIO  (1° Evento )
ANORMAL QUITAGAO REJ SSSSLAO FTes paquTacko]  QUITAGAO
REF ISA| ALARME[NORMAI RESET
INICIAL |SUBSEQ.INICIAL [SUBSEQ.INICIAL [SUBSE(.INICIAL |SUBSEQ.INICIAL [SUBSE(Q.
A A uminoso] @ | £ | © | © | O | ® | @® | & | ® | ® | ®
Sonoro | Y |WW | W@l DWW | W | D9 | D |Wal|Wel| ow | o
Luminoso @ @ @ @ @ @ @ @
ISA 4R
Sonoro | BT | WS | WS | D | B | B0 | O | WS | WS | B | O | @
LEGENDA
R Rapido ®  Led apagado =7 sirene desligada
L Lento @ Led aceso - f Sirene ligada
i@? Led intermitente
15/66
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OPCIONES ESPECIAI

Opciones Especiales son aquellas para las cuales el cliente debe informar datos para que los
anunciadores puedan ser fabricados.

17 Indicacién luminosa con méas de un color

La cuantidad de cada color y su disposicion en el anunciador debe ser informada por el cliente
Paraindicacion LEDT hasta 3 colores (rojo / amarillo / verde)

Para Back Light / Ultra Bright Back Light i hasta cinco colores (rojo / amarillo / verde / blanco y azul)

El cliente debera fornecer un dibujo con la disposicion de lo s colores de los LEDs.

21 Soquetes BL

La sefializacion para anunciadores con Back Light / Ultra Bright Back Light puede ser fornecida en la version
zogqueteada, lo que permite alterar en campo el color de la sefializacion

El soquete BL debe ser especificadoen la solicitacién del equipo, bien como los colores y cuantidad de cada color.

vy e .
LIS . - o =
o LDiC = LDEC [ Loac o LO4C o
(=} L (B i w1 e [ 1]
o o . o . 0 o
N ' Yy ™ ) '
o O O o O D |
Lost N LD6C o B LEBC o
| L S LD7C R (]
o L1 Q L1 ° L1 ° L

L —

El cliente debera fornecer un dibujo con la disposicion de las colores delos LEDs.

31 Tropicalizacion
El producto serd tropicalizado g asi hubiere solicitado en el acto de la compra, con un costeo adicional.

El cliente deberd fornecer vy solicitar estas opciones enel acto dela compra.

47 PSFDAPower Supply Fault Detectoro

El detector de falla en la tensién de alimentacion actia cuando la tensién de alimentaciéon hubiere 20% menor que
la tension nominal.
Existen dos formas de visualizar esta indicacion:
A Padrén
o Lafalla de Vccesindicada en el LEDamarillo del teclado
o Lafalla de Vcaesindicada en el LED naranja del teclado
A Opcional:
o Lafalla de Vccesindicada en el punto de alarma 2
o Lafalla de Vcaesindicada en el punto de alarma 4
Los relés repetidores para esta funcion se encuentran en el conector C3, siendo que la tension de contacto de estos
relés si encuentra en el conector C2-5.

Las tensiones nominales para Vcc y/o Vca deben ser informada s en el acto de la compra del
anunciador, bien como la posicién de la indicacion Luminosa.
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DESCRIPCION DEL PRODUGMIDDULO CAOX |

1-CM-0x-fiCentr al MORUWhBest®@ con 4 puntos de Alarma

El médulo CPUmaestro es responsable por el comando de los médulos esclavos por la interface hombre-maquina para
el reconocimiento de alarmas, configuraciones del anunciador, sefializacion sonora, sefializacién luminosa y estado
operacional del mismo.

El anunciador posee, como opciones, un interface RS485 con protocolo Modbus RTUpropiciando la Inter ligacion de
diversos conjuntos de anunciadores en una red, bien como CLPs, UTRy software sUper visorio.

Cada micro controlador mantiene almacenado el estado de las entradas con su procesamiento y la configuracion del
anunciador, permitiendo la restauracion de la situacion operacional en ocurriendo ruptura de energia.

La CPUMaestro puede controlar directamente hasta 60 puntos de alarma y hasta 3 CPUsEsclavas haciendo 252
puntos, aunque la comunicacion entre ellas es hecha de modo serial, a través de un abarramiento interno de dos vias,
segundo padrén asincrona

La configuracion manual del equipo es realizada a través de los 5 botones de la CPUpor el software e.Tool config

A CM-03 7 Central Module con formacion 2v x 4h

A CM-04i Central Module con formacién 4v x 2h

Los modulos centrales poseen como padron :
Entradas:

Alimentacién

Botonera remota

4 entradas de alarma con negativo comin
Interface RS232C

> >

Salidas :
A Tensién auxiliar de 24Vvdc/0,75A,
A 3 relés programables libres de potencial
Como opcionales :
Entradas:
A RS485
A Sincronismo con GPSy/o sincronismo de pulso
Salidas :

A 4 relés repetidores con raiz comun
A 1 o 2relés repetidores con raiz comun para la indicacion de Falla Vccy/o FallaVca
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DESCRIPCION DEL PRODUGMIDDULO CA03

ateei
/ - ORUN O Vdc Fault

@FA Q Vac Fault

ME 3011p

1] |

000

{}Q?

= 1 5
=

Equilibrio RS 485;
Extraer el frontal del punto de alarma 4 e inserir los jumpers:
A JP1y JP2cerrados, para el Ultimo anunciador de la red.
A JP1y JP2abiertos para todos anunciadores intermediarios de la

red.
Entrada Saida Reles Entrada ||Relés Repetidores
Botoeira Remota| | Programaveis | [de Alarmes| [ das Eniradas |PSFD
8 = ~|l T [E =
48 3 N o e g o 3E
u B el = | o |~ |[Elslslsls| 5|2EER 22
gé SN E éggﬁg‘avmwv\J{
W |G |o|o|| @ o v [[S|E5|S|&|5||8|w|w|o|u|a|w
5 [ CX6 ||
AN 112 1][
NI
L
+Vece
-Vecc
CM-03
(kgj) .
«Q Vista trasera
Q Nota:
INTF. La blindaje del cabo del
Modbus debe ser aterrada
Opcional
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1.2 DESCRIPCION DEL PRODUGTMIODULO Cho4 |

Equilibrio RS 485;
Extraer el frontal Del punto de alarma cuatro e inserir los jumpers:

A JP1y JP2cerrados, para el dltimo anunciador de la red.
A JP1y JP2 afiertos para todos anunciadores intermediarios de la red.

Vista Frontal

Nota:
La blindaje del cabo Modbus debe
ser aterrada

OPCIONAL

Vistatrasera
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